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Із всіх видів руйнування поверхні зубів найбільш поширено і вивчено викришування. 

Це дозволило виробити норми допустимих контактних напружень, що знімають 

викришування протягом заданого терміну служби. Розрахунки по контактних 

напруженнях, що застерігають викришування , отримали застосування в практиці 

конструювання. 

В сучасній методиці розрахунків з двох напружень σН і σF в якості основних в більшості 

випадків прийняті контактні напруження, оскільки в межах заданих габаритів коліс σН 

залишаються постійними, а σF можна зменшити шляхом збільшення модуля. 
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Анотація 

 Наведено приклад розрахунку допусків форми і розташування поверхонь валів: 

циліндричності, співвісності, перпендикулярності і паралельності посадкових поверхонь для 

підшипників кочення і зубчастого колеса. Приведений ескіз вала з вказанням баз і допусків 

форми і розташування поверхонь. 

 

Annotation 

 The example of calculation of tolerances of form and position of surfaces of shafts: cylindricity, 

coaxiality, perpendicularity and parallelism Seating surfaces for bearings and gears. The above sketch of 

the shaft showing bases and tolerances of form and position of surfaces. 
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 На складальної одиниці вихідного вала циліндричного редуктора (рис. 1) задано посадки 

колеса на вал і вальниць на вал і в корпус. 

 

Рис. 1. Складанна одиниця циліндричного редуктора 

 

Осьовий розмір вала 33 мм входить у складальний розмірний ланцюг. Тому, що осьовий 

зазор в вальницях кочення регулюють компенсатором – набором прокладок, то згідно з 

рекомендаціями табл. 2.20 на розмір 33 мм призначено поле допуску h12. За даними табл. 2.19 

призначаємо допуски форми і розташування поверхонь елементів вала. 

1. Допуски циліндричності посадкових поверхонь: 

 для підшипників кочення T = 0,3t = 0,316 = 4,85 мкм або округлено Т = 0,005 мм; 

для зубчастого колеса T = 0,3t = 0,339 = 11,7 мкм або округлено Т = 0,012 мм. 

2. Допуски співвісності посадкових поверхонь: 

для вальниць кочення за табл. 2.16; 

для вальниць ІІІ групи на діаметрі 45 ммза 5-м квалітетом (див. табл. 2.17[1]) допуск Т = 

0,011 мм, після округлення Т = 0,010 мм; 

для зубчастого колеса 8-го ступеня точності за табл. 2.17 на діаметрі 48мм за 6-м 

квалітетом допуск Т = 0,016 мм; 

для муфти допуск співвісності посадкової поверхні не призначаємо, тому що частота 

обертання вала менше 1000 об/хв. 

3. Допуски перпендикулярності торців буртиків для базування: 

вальниць кочення  за табл. 2.16: для вальниць ІІІ групи на діаметрі буртиків 52 мм за 5-
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м квалітетом допуск Т = 0,013 мм. Після округлення Т = 0,012 мм; 

зубчастого колеса – тому що відношення довжини посадкової поверхні колеса, що 

дорівнює  56 мм,  до  діаметра  48 мм  більше0,8,  то допуск перпендикулярності до торця 

буртика вала для базування колеса не ставимо. 

 

Рис. 2. Допуски форми і розташування поверхонь вала 

 

4. Допуск радіального биття поверхні вала під манжетою не задаємо, тому що частота 

обертання вала менше 1000 об/хв. 

 5. Допуск паралельності й симетричності розташування шпонкового паза на кінці вала. За 

шириною паза 12 мм в частках від 9-го квалітету: 

 паралельності Т = 0,643 = 25,8 мкм, після округлення Т = 0,025 мм; 

 симетричності Т = 443 = 172 мкм, після округлення Т = 0,16 мм. 

 Ескіз вала з вказанням баз і допусків форми і розташування поверхонь наведено на рис. 2. 
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Анотація 

Наведено приклад розрахунку допусків форми і розташування поверхонь привертних 

кришок і стаканів: циліндричності, співвісності, перпендикулярності і паралельності посадкових 

поверхонь для привертних кришок і стаканів. Приведений ескізи з вказанням баз і допусків 

форми і розташування поверхонь. 

 

Annotation 

The example of calculation of tolerances of form and position of surfaces privatnih caps and 

cups: cylindricity, coaxiality, perpendicularity and parallelism Seating surfaces for privatnih caps and 

glasses. Provided sketches indicating the bases and tolerances of form and position of surfaces. 

 

 

Частка креслення конічно-циліндричного редуктора наведено на рис. 1. Опорами вала 

конічного колеса є конічні роликові вальниці. На валу, крім конічного зубчастого колеса і 

вальниць, є дистанційне кільце. Частота обертання вала досягає 480 об/хв. 

 

Рис. 1. Креслення конічно-циліндричного редуктора 
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